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Algavad Kose aleviku ühisveevärgi projekteerimistööd
OÜ Kose Vesi viis Kose aleviku veemajandusprojekti raames läbi kaks hanget leidmaks Kose aleviku veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerijaid.

Veetöötluse projekteerimishanke võitis ja 11. juunil sõlmiti leping SWECO Projekt AS-ga. 
Kose aleviku veega varustamiseks rekonstrueeritakse olemasolev Kodu tänaval asuv  puurkaev-pumpla. Ehitakse uus hoone, tarbe- ja tulekustutusveereservide mahutamiseks veemahutid, vahetakse välja kogu tehnoloogiline sisseseade ja paigaldatakse vajalikud seadmed vee puhastamiseks üleliigsetest lisanditest. Pumbamaja varustakse ka nn teise astme pumpadega, millede abil  on võimalik nõutud survega tulekustutusveega varustada järgnevatel aastatel aleviku rekonstrueeritud veetrassidele paigaldatavaid hüdrante. 
Veetöötlusjaam varustatakse  kaasaegse kaugseire ja valveautomaatikaga, mis annab võimaluse ennetada avariisid ja nendele kiiremini reageerida.

Et suletakse Alu, Hariduse ja Jõe tänavatel asuvad amortiseerunud puurkaev-pumplad, siis piisava veekoguse kindlustamiseks ka maksimaalsel veekasutus hetkel, näiteks tulekahju kustutustöödel, rajatakse rekonstrueeritava pumbamaja lähistele uus, veetöötlusjaamaga ühendatav puurkaev.

Kohe peale projekti valmimist on plaanis alustada septembri lõpus veetöötlusjaama ehitustöödega, et jõuaks hoone ehitusega valmis enne talvekülmade tulekut. Veetöötlusjaam on plaanis käiku anda 2010 aasta kevadel.
Kose aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimishanke võitis  ning 8. juunil sõlmiti leping AS-ga K&H.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti esimene osa peab saama valmis selle aasta sügiseks ja siis on plaanis ehitustöödega alustada esimeses järjekorras Pirita jõest Kehra poole jäävas Kose aleviku osas. Sügisel on plaanis paigaldada eelkõige Kehra mnt alla jäävad torustikud, peale talveperrioodi aga teistele sealse piirkonna tänavatele. Tööd peaksid selles piirkonnas valmis olema 2010 aasta kesksuveks.

2010 aastal alustatakse veel torustike väljavahetamisega Jõe tn piirkonnas ning Kose aleviku keskosas. Kindlasti põhjustab just aleviku keskosa üleskaevamine siis paljudele seal elavatele ja töötavatele inimestele probleeme, kuid loodame kõigi mõistlikule suhtumisele. Eesmärk on ju meil kõigil ühine – et saaksime kraanist lasta puhast joogivett!

Projekteerimistööde tegemiseks on vajalik teha eelnevaid mõõdistustöid ka tööpiirkonda jäävatel  kinnistutel, seega palume mõistvat suhtumist geodeetidesse, kes töö tegemiseks peavad teie kruntidele sisenema.

Uute liitujatega kooskõlastatakse kirjalikult liitumispunktide asukoht ja sügavus. Kooskõlastamine saab reeglina toimuma kirja teel, kuid olenevalt otsustamise keerukusest tehakse osa kooskõlastamisi projekteerija poolt kindlasti ka kohapeal. Kinnistuomanikel, kellel praegu vee- või kanalisatsioonivõrguga liitumine puudub, palume aegsasti läbi mõelda sobivaim koht krundi piiril, milleni tänavalt torustik ehitada. Loodame kõikide elanike aktiivsele suhtumisele ja kaasamõtlemisele.
Plaani järgi toimuvad kooskõlastamised Kose Kehra mnt poolses osas juuni lõpus juuli alguses, Jõe tänava ja aleviku keskuse osas juuli lõpus augusti alguses ning Alu, Pargi tn piirkonnas ja Kose-Risti suunas augusti lõpus-septembri alguses. 

Liitumispunktide kooskõlastamine ei too veel kaasa kohest kohustust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda ning samuti ei kaasne liitumispunkti kooskõlastamisega mitte mingeid rahalisi kohustusi. 

Kui reoveekogumisalal (terve Kose alevik) on põhjavee kaitseks 2011 aasta lõpuks ehitatud välja ühisveevärk ja –kanalisatsioon, on sellel ala liitumine ühisvee ja -kanalisatsiooniga kohustuslik. Liitumistasude suurused on veel  selgitamisel. 
Krundisiseste torustike projekteerimis- ja ehitustööd jäävad kinnistuomanike eneste korraldada ja finantseerida.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga juba liitunud kinnistute olemasolevad ühendustorustikud ühendatakse kinnistu piiril rekonstrueeritavate tänavatorustikega ning kinnistu omanikel täiendavaid kulutusi selleks teha ei tule. 
Kui kellegil Kose alevikus asuva kinnistu omanikul on plaanis lähiajal hakata oma kinnistul ringi tõstma või asendama olemasolevaid vee- või kanalisatsioonitorusid, siis tasub ühendust võtta ja nõu pidada meiega. Seda seetõttu, et uute kinnistusiseste torustike asukoht arvestaks tänavatorustike rekonstrueerimisprojekti lahendusi. Muidu võib juhtuda, et tehtud töö tuleb juba aasta pärast ringi teha.

Kõige täpsemat jooksvat infot Kose veemajandusprojekti kohta leiate OÜ Kose Vesi kodulehelt www.kosevesi.ee, alamrubriigist “Projektid”.
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